
Сводная таблица допустимых весовых и габаритных параметров автомобильных транспортных средств  
по странам (по данным, обобщенным Международным транспортным форумом, по состоянию на 22.12.2022) 

 

Допустимые габаритные параметры (м) 

Страна Высота Ширина 

Длина 

Грузовой 
автомобиль  
или прицеп 

Автопоезд Сочлененное ТС 

Албания 4 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Армения 4 2.55 12 18.75 16.50 

Австрия  4 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Азербайджан 4 2.55 (1) 12 20 20 

Бельгия (2) 4 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Беларусь 4 2.55 (1) 12 20 24 

Босния и Герцеговина  4 2.55 (1) 12 18.75 16,50 

Болгария 4 2.55 12 18.75 16.50 

Великобритания  4.2 (47) 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Венгрия 4 2.55 (1, 21) 12 (22) 18.75 (22,23,24) 16.50 (22) 

Германия 4 2.55 (1) 12 18.75 16.50 (9) 

Грузия 4 (19) 2.55 (1) 12 18.75  (20) 16.50 

Греция 4 2.55 12 18.75 16.50 

Дания 4,10 2.55 (1) 12 18.75 (5,6,7,8) 16.50 (6,9,10) 

Ирландия  4.65 (25) 2.55 (1) 12 18.75 (5) 16.50 

Италия (26) 4 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Испания 4 (41) 2.55 (1) 12 18.75 (42) 16.50 

Латвия 4 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Лихтенштейн  4 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Литва 4 2.55 (1) 12 18.75 (4) 16.50 

Люксембург 4 2.55 (1) 12 18.75 (27) 16.50 

Мальта 4 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Молдова 4 (28) 2.55 (1) 12 18.75   (27) 16.50 

Нидерланды (2) 4 2.55   (1) 12 18.75 16.50 

Норвегия (30) не опред. 2.55 (1) 12 19.50 (31,32) 17.50 (33) 

Польша 4 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Португалия  (2, 26) 4 (34,35, 

36) 
2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Россия 4 2.55 (1) 12 20 20 

Румыния 4 2.55 (1) 12 (9,37) 18.75 (9,37) 16.50 

Северная Македония 4 (26а) 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Сербия 4 2.55 (1,38) 12 18.75 16.50 (39) 

Словакия 4 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Словения 4,20 2.55 (1) 12 18.75 (40) 16.50 

Турция 4 2.55 (1) 12 18.75 (44) 16.50 

Украина 4 (45) 2.60 (46) 22 22 22 

Финляндия (16) 4,40 2.60 (17) 18 34.50 23 

Франция не опред. 2.55 (1) 12 18.75 (18) 16.50 

Хорватия 4 2.55 (1) 12 18.75 (3) 16.50 

Чехия  4 2.55 (1) 12 18.75 (4) 16.50 

Черногория 4 2.55 (1) 12 18.75  (29) 16.50 

Швеция не опред. 2.60 24 24 (43) 24 



Швейцария 4 2.55 (1) 12 18.75 16.50 

Эстония 4 (11,12) 2.55 (1,13) 12 (14) 18.75 (8,14) 16.50 (14,15) 

 
 
Примечания 
* Информация, включенная в таблицу, была обновлена в период с 14 декабря 2021 г. по 22 декабря 2022 г. Чтобы 
узнать дату последнего обновления, обратитесь к разделам стран на странице https://www.itf-oecd.org/weights-
and-dimensions. 
 
1. Транспортные средства при контролируемой температуре - 2,60 м. 
2. При определенных условиях комбинации EMS (Европейская модульная система) могут иметь максимальную 
длину 25,25 м и максимальный вес 60 т. Внутренние перевозки 45-футовых контейнеров принимаются с 
комбинациями транспортных средств (тягач - прицеп - контейнер) максимальной длиной 17,27 м (B) или 17,30 м 
(NL). Максимальный выступ контейнера на задней частью полуприцепа не должен превышать 0,77 м (B). 
Максимальный выступ контейнера над (задней) противоподкатной защитой не должен превышать 0,40 м (B) или 
0,60 м (NL). 
3. Автопоезд, специализирующийся на перевозке легковых автомобилей (груженый) – 21 м. 
4. Автопоезд, специализирующийся на перевозке легковых автомобилей: высота – 4.20 м, длина – 20.75 м. 
5. Допускается до 22 м с некоторыми ограничениями. 
6. Комбинации EMS (Европейская модульная система) могут иметь максимальную длину 25,25 м и максимальный 
вес 60 т в обозначенной дорожной сети. 
7. Для грузовика в сочетании с прицепом длина может быть увеличена до 18,75 м с целью повышения 
энергоэффективности, в частности в отношении аэродинамических характеристик кабин. 
8. Автопоезд, специализирующийся на перевозке легковых автомобилей (груженый) – 20.75 м. 
9. Дополнительные 15 см разрешены для транспортных средств при транспортировке 45-футового контейнера 
при интермодальных перевозках. 
10. Для грузовика в сочетании с прицепом длина в 16,50 м может быть превышена с целью повышения 
энергоэффективности, в частности в отношении аэродинамических характеристик кабин. 
11. Транспортное средство, специализирующееся на перевозке скота: 4,40 м. 
12. При загруженном автомобиле высота груза не должна превышать 4,50 м от земли. 
13. При загруженном автомобиле ширина груза не должна превышать 3 м. 
14. Если транспортное средство или автопоезд оборудовано аэродинамическим устройством, то оно может 
превышать максимально допустимую длину на длину аэродинамического устройства. На аэродинамическом 
устройстве должна быть надпись: «96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT». Автомобиль с аэродинамической 
конструкцией кабины (а также автопоезд и сочлененный автомобиль) может превышать максимально допустимую 
длину. На заводской табличке транспортного средства должен быть текст: «96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT». 
15. Сочлененное транспортное средство, специализирующееся на перевозке легковых автомобилей (груженый) - 
18,50 м. 
16. Для автотранспортных средств, зарегистрированных в государстве-члене ЕЭП. 
17. Автопоезд (общая длина более 22 м) с 1 января 2010 года - 2,55 м.  Автопоезда (общая длина более 22 м) и 
автобусы с новым кузовом с 1 октября 2004 года - 2,55 м. Транспортные средства при контролируемой 
температуре - 2,55 м. 
18. Автопоезд, специализирующийся на перевозке легковых автомобилей (груженый) - 20,35 м. 
19. Транспортные средства, специализирующиеся на перевозке легковых автомобилей, и транспортные средства, 
специализирующиеся на перевозке контейнеров, - 4.30 м. 
20. Специализированный автопоезд – 20 м. 
21. Кондиционированный контейнер или съемный кузов, перевозимый автотранспортом: 2,60 м. 
22. Аэродинамические устройства и оборудование применимы в соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) 
2019/1892. 
23. Грузовое транспортное средство с двумя прицепами - 24 м. 
24. Эвакуатор с двумя прицепами - 22 м. 
25. Предел в 4,65 м не применяется к транспортным средствам/комбинациям транспортных средств и прицепов, 
перевозящих сельскохозяйственную продукцию (сено, силосную солому или другие корма для животных), 
которые упакованы в тюки. 
26. Увеличенные значения применимы для определенных видов транспорта (контейнеров, легковых автомобилей 
и т. д.). [26а. Увеличенное значение - 4,10 м]. 
27. Транспортное средство, специализирующееся на перевозке легковых автомобилей (груженый), у которого 
длина груза не должна превышать 0,5 м перед транспортным средством и 1,5 м за ним - 20,75 м. 
28. Спецавтомобиль (контейнеровоз), перевозящий один или несколько контейнеров по маршрутам, 
установленным Укравтодором, Укртрансбезпекой и Национальной полицией: 4,35 м. 
29. Транспортные средства, специализирующиеся на перевозке легковых автомобилей, и транспортные средства, 
специализирующиеся на перевозке контейнеров, - 21 м. 
30. Норвежская сеть автодорог разделена на категории по допустимым массам и габаритам. Допустимый вес, 
указанный здесь, применяется к дорогам с классификацией 19,5 м. 
31. Тяжеловесное грузовое транспортное средство, специально предназначенное для перевозки древесины - 24 
м. 
32. Комбинации EMS (Европейская модульная система) могут иметь максимальную длину 25,25 м и 
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максимальный вес 60 т на определенной дорожной сети. На одной дорожной сети допускается также 
использование составов транспортных средств, состоящих из грузового автомобиля N2 и N3 и дышлового 
прицепа O3 и O4 общей длиной до 24 м. 
33. При транспортировке 45-футового контейнера при интермодальных перевозках - 17,65 м, 18,60 м с боковыми 
погрузчиками. 
34. Автобус I класса – 4.20 м. 
35. Транспортное средство, специализирующееся на перевозке легковых автомобилей, и транспортное средство, 
специализирующееся на перевозке 45-футовых контейнеров - 4,60 м. 
36. Транспортное средство, перевозящее поврежденные моторные транспортные средства - 4,50 м. 
37. Транспортное средство, специализирующееся на перевозке легковых автомобилей - дополнительно 3 м с 
уплатой сбора в размере 2,3 евро за 100 км + 10 евро. 
38. Транспортное средство типа N со съемными устройствами для обслуживания дорог - 3,00 м. 
39. Автопоезд или сочлененное транспортное средство, специализирующееся на перевозке контейнеров или 
легковых автомобилей - 21,00 м. 
40. Специализированный автопоезд для перевозки транспортных средств (только на автомагистралях, 
двухполосных дорогах, основных дорогах, региональных и муниципальных дорогах, регулируемых Правилами 
дорожного движения) - 22,00 м. 
41. Автотранспорт, специализирующийся на перевозке транспортных средств, подъемные краны для 
транспортных средств, транспортные средства, перевозящие контейнеры, разрешенные для комбинированных 
перевозок - 4,50 м. 
42. Автопоезд, специализирующийся на перевозке легковых автомобилей (груженый) - 20,55 м. 
43. Комбинации EMS (Европейская модульная система) могут иметь максимальную длину 25,25 м. 
44. Автопоезд с двумя прицепами - 22,00 м. 
45. Контейнеровоз - 4,35 м. 
46. Сельскохозяйственная техника, передвигающаяся за пределами населенных пунктов, по дорогам сел, 
поселков, городов районного значения, без выдвижения габаритов до полосы встречного движения: 3,75 м. 
47. Ни одна часть конструкции не может находиться на высоте более 4,2 м от земли, когда транспортное средство 
находится на ровной поверхности. Общая масса полуприцепа и тягача не должна превышать 32 520 кг. Данное 
положение не распространяется на транспортные средства, находящиеся в процессе погрузки или разгрузки. 
  


